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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДАППЫ»

Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2014 №  50        

             с. Даппы
Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения «Село Даппы»
В соответствии с п.15 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения,  утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в целях совершенствования системы теплоснабжения сельского поселения «Село Даппы», администрация сельского поселения «Село Даппы»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения сельского поселения «Село Даппы» согласно приложению в качестве дополнения.
  2. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике муниципальных правовых актов сельского поселения «Село Даппы» и на сайте органов местного самоуправления сельского поселения «Село Даппы».

  3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения






 А.Е. Ерохин
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации сельского поселения «Село Даппы»

от 22.07.2014 № 50
Настоящее Приложение устанавливает требования к составу схем теплоснабжения поселений, (далее – схемы теплоснабжения), разрабатываемых в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. 

Используемые в настоящем приложении понятия означают следующее: 

а) "зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения; 

б) "зона действия источника тепловой энергии" - территория поселения, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения; 

в) "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды; 

г) "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

д) "мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды; 

е) "теплосетевые объекты" – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до тепло потребляющих установок потребителей тепловой энергии; 

ж) "элемент территориального деления" - территория поселения, установленная по границам административно-территориальных единиц; 

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. 

Схема теплоснабжения состоит из разделов, разрабатываемых в соответствии с Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию представлены в табл. 3.1.1.

Таблица 3.1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию, Гкал/год

	Наименование административного

образования
	В том числе по годам

	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	

	Сельское поселение «Село Даппы»
	708,15
	708,15
	708,15
	708,15
	708,15
	708,15
	708,15
	708,15


Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей приведены в табл. 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей

	№ п/п
	Система теплоснабжения
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Подключенная нагрузка (базовый уровень), Гкал/ч
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016– 2023 гг.
	2024 – 2029 гг

	1
	Котельная ООО «Тепловик+»
	0,45
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203

	
	Всего
	0,45
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203



Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предполагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по реконструкции тепловых сетей приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. Строительство новых участков тепловых сетей не предполагается.

Раздел 5. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, рассчитываются на основе существующей схемы функционирования.

Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В качестве единой теплоснабжающей организации определяется Общество с ограниченной ответственностью «Тепловик+».

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источники тепловой энергии работают автономно.

Раздел 9. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.
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